
Consultez le catalogue  complet 
des prestations sur www.grtgaz.comVoir catalogue 

en ligne

INJECTEZ
VOTRE BIOMÉTHANE
DANS LE RÉSEAU
DE TRANSPORT
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Pour plus d’informations consultez notre site internet : www.grtgaz.com 

Le BiomÉthane un Gaz Vert 
injectÉ dans nos rÉseauX

La consommation
Le biométhane injecté dans le réseau de 
transport satisfait tous les usages du gaz na-
turel dans l’industrie, la production d’électrici-
té, les transports ou les usages domestiques 
(chauffage, eau chaude, cuisson). Il permet 
aux consommateurs d’accéder à une énergie 
renouvelable sans changer leurs installations.

Les déchets
Les déchets deviennent ressources lorsqu’ils sont valorisés. 
Tous les déchets organiques peuvent produire du biométhane 
injectable dans les réseaux, sauf les déchets industriels (hors 
agroalimentaires).

L'épuration
L’épuration permet de débarrasser le biogaz 
de ses impuretés et de le ramener aux carac-
téristiques physico-chimiques du gaz naturel. 
Le biométhane est un gaz épuré.

L'injection et le transport 
du biométhane
Le biométhane, après une série de traitements 
complémentaires, peut être injecté dans le ré-
seau de transport de gaz naturel. Ce mode 
de transport est effi cient et respectueux de 
l’environnement.

information sur 
le raccordement Études de raccordement contrat 

d’injection
contrat de 

raccordement

Le biométhane crée un cercle vertueux. Il permet de traiter les déchets tout en 
produisant de l’énergie décarbonée, décentralisée et renouvelable. C’est donc 
l’énergie verte par excellence.
Parfaitement miscible au gaz naturel, le biométhane peut être injecté dans les 
réseaux régionaux de transport de gaz.
Producteurs de biométhane, GRTgaz met toute son expertise à votre service 
pour vous conseiller, vous orienter, et vous proposer des solutions de raccorde-
ment adaptées à votre projet.

Votre Projet

notre accomPaGnement

Étape payante et passant 
par la signature de conven-
tions d’études de faisabilité 
et de raccordement. 
A l’issue de cette étape, 
GRTgaz vous remet une 
offre de raccordement et 
d’injection adaptée à votre 
projet.

Étape gratuite et 
non engageante 
permettant 
d’évaluer la 
faisabilité 
technique de 
votre projet.

La signature 
de ce contrat 
et d’un contrat 
de vente avec 
un fournisseur 
permettent 
l’injection du 
biométhane 
dans notre 
réseau.

La signature de 
ce contrat et 
l’obtention des 
autorisations 
administratives 
permettent la 
construction 
des ouvrages de 
raccordement.

développement instruction 
administrative constructionfinancement

Voir catalogue 
en ligne : 

3.1

exploitation

La méthanisation
La méthanisation est une technologie basée 
sur la dégradation de la matière organique. Elle 
produit une énergie renouvelable, le biogaz, et 
un fertilisant, le digestat.



L’injection, comment ça marche ?

La ligne d’échantillonnage, située 
juste en amont de la capacité  
tampon, permet l’analyse par les  
chromatographes installés dans le 
poste d’injection de GRTgaz.

Le dimensionnement de la capacité tampon dépend à la fois  
du débit d’injection de biométhane et de la pression à laquelle 
celui-ci est injecté. La capacité tampon permet de s’assurer 
que le biométhane n’entrera pas dans le réseau tant que sa 
conformité ne sera pas avérée par deux analyses successives  
réalisées par les chromatographes. Le temps de transit dans 
cette capacité doit être d’environ 7 minutes.

Le producteur doit  
livrer à GRTgaz un biométhane 
conforme aux prescriptions  
techniques.

La ligne de retour permet de purger les installations  
du producteur en cas de non-conformité du biométhane.  
La réglementation en vigueur interdisant le rejet à l’atmosphère  
du biométhane, celui-ci doit être soit recyclé, soit torché.

Les principales caractéristiques physico-chimiques du biométhane 
sont mesurées en continu par les chromatographes du poste  
d’injection. Si celles-ci sont conformes aux prescriptions techniques de 
GRTgaz, le biométhane est autorisé à entrer dans le poste d’injection.
Des prélèvements ponctuels sont réalisés mensuellement pour contrôler 
des composés traces.

Grtgaz s'engage
sur un taux de disponilité de 
ses installations au moins 
égal à 95 %.

Injection
THT

THT

Production capacité  
tampon

analyse 
Producteur

Poste d’injection

Pour assurer un bon fonctionnement des 
ouvrages GRTgaz, la production de  
biométhane doit être continue.  
Les fonctionnements de type  
”marche/arrêt” sont à proscrire.

Le biométhane est 
filtré, compté  
et odorisé par 
l’injection de THT.

Le débit minimal admissible par  
le poste d’injection de GRTgaz 
dépend de la pression au niveau du 
point d’injection. Il est en général 
de l’ordre de 200Nm3/h.

+

Le biométhane peut ensuite entrer  
dans le réseau de GRTgaz. Le débit 
d’injection du biométhane doit 
en permanence être adapté aux 
consommations du réseau.

+

Le biométhane doit être  
comprimé à la pression  
du réseau. Le producteur de 
biométhane doit s’assurer que  
la pression d’injection ne  
dépasse pas la Pression  
Maximale de Service du  
réseau, et que la température 
du biométhane ne dépasse 
pas 60°C.



imPLantation des instaLLations

Vos installations et celles de GRTgaz ont des effets l’une sur l’autre. 
Afin que les zones d’effet ne se chevauchent pas, il est important que les implan-
tations de nos installations respectives soient concertées le plus tôt possible. 

diaLoGue Permanent

De la phase de conception à la mise en service des ouvrages, le dialogue 
entre vous et GRTgaz est primordial pour garantir la mise en service d’une 
installation fonctionnant de manière optimale. 
GRTgaz vous apporte toute son expertise industrielle pour la réussite de 
votre projet.

distance des zones d’effet

transmission d’informations en continu

interactions entre Les instaLLations du Producteur et ceLLes de GrtGaz

 30 m

installations

installations

installations Bâtiments

P
(Producteur - icPe)

I
(poste 

d’injection)

 15 m

GrtgazProducteur

consigne  
de débit

composition  
du gaz

En service
A l’arrêt
Alarmes

Actions de sécurité

etat des 
 installations

Pression
Température

Débit

Paramètres 
physiques

echanges d’informations

+

Canalisation  
du réseau de  

transport  
GRTgaz

Les distances sont données à  
titre indicatif et font l’objet  
d’une analyse spécifique pour 
chaque cas d’implantation d’un 
poste d’injection de biométhane



Localisez votre projet 
grâce à Réso’Vert
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Accessible sur le site internet de 
GRTgaz, Réso’Vert se présente sous 
la forme d’une carte interactive per-
mettant de visualiser les endroits 
susceptibles d’accueillir des projets 
d’injection de biométhane.
Les promoteurs de projets d’in-
jection de biométhane trouveront  
également une fiche d’expression 
de besoin pour engager les premiers 
échanges avec GRTgaz ainsi que les 
coordonnées des contacts commer-
ciaux en région.

commerciaux GRTgaz
ConTaCTs

Val-de-seine 
156 boulevard de l’Europe 
CS 41236  
76177 ROUEN cedex 
commercial-vs@grtgaz.com 
Tél. : 02 35 52 62 40

Centre-atlantique 
10 quai Emile Cormerais 
BP 70252 
44818 Saint-Herblain Cedex  
commercial-ca@grtgaz.com 
Tél. : 02 40 38 87 04

nord-Est 
24 quai Sainte-Catherine 
54042 Nancy Cedex 
commercial-ne@grtgaz.com 
Tél. : 03 83 85 36 23

Rhône-Méditerranée 
33 rue Pétrequin 
BP 6407 
69413 Lyon Cedex 06 
commercial-rm@grtgaz.com 
Tél. : 04 78 65 57 53
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