
S-1-AS 
S-1-SS 
S-2-AS 
S-2-SS 

Module 1200 nm3/h  1 ligne avec soupape 
Module 1200 nm3/h  1 ligne sans soupape 
Module 1200 nm3/h  2 lignes avec soupape 
Module 1200 nm3/h  2 lignes sans soupape 

M-1-AS 
M-1-SS 
M-2-AS 
M-2-SS 

Module 3000 nm3/h  1 ligne avec soupape 
Module 3000 nm3/h  1 ligne sans soupape 
Module 3000 nm3/h  2iignes avec soupape 
Module 3000 nm3/h  2 lignes sans soupape 

L-1-AS  
L-1-SS 
L-2-AS 
L-2-SS 

Module 5000 nm3/h  1 ligne avec soupape 
Module 5000 nm3/h  1 ligne sans soupape 
Module 5000 nm3/h  2iignes avec soupape 
Module 5000 nm3/h  2 lignes sans soupape 

XL-1-SS 
XL-2-SS 

Module 10000 nm3/h  1 ligne sans soupape 
Module 10000 nm3/h  2 lignes sans soupape 

- la pression amont relative est considérée à 69 bar 

 

- La pression aval relative est considérée inférieure à 4 bar 

1 

- Les plans guides sont caler sur des dimensions conservatrices qui 

seront adaptées à chaque projets 

 

- Le débit du module est donnée à titre indicatif et dépend notamment 

des conditions de pression amont / aval  
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