Gaz renouvelables :

des solutions d’'avenir
pour nos territolres
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Pyrogazéification Partenariat Méthanisation Raccordement

S . Un partenariat est engagé 3 . i . 10 sites de biométhane
La pyrogazéification transforme en gaz injectable avec le Syctom, agence La méthanisation permet de valoriser des matieres raccordés au réseau GRTgaz et
dans les réseaux des déchets solides peu ou mal métropolitaine des déchets organiques comme les effluents d’élevage, les déchets plus de 100 en France au total
valorisés comme les résidus de biomasse, pneus, menagers en lle-de-France, verts, les résidus de culture ou encore les biodéchets guipermettent d'alimenter

i o ) sur une étude de faisabilité ) ) ) ) 150000 menages en gaz

plastiques en les chauffant a tres haute température technique de la des ménages. Elle consiste en une dégradation de la renouvelables (sur la base
(entre 800 et 1 500 °C) en défaut ou absence d’oxygéne.  Pyrogazeéification comme matiére organique en absence d’oxygéne. Ce procédé d’une consommation moyenne

. L o lution de valorisati . . . R de 12 MWh/an).
La pyrogazéification pour injection permettra de réduire Z‘; su dl.l‘;: stzrsadzrtza on produit un gaz renouvelable, le biogaz, qui peut étre € an)
les émissions de CO2 de 165 000 tonnes par an co-méthanisation. A terme, injecté sur le réseau apres épuration, et un résidu
d’ici 2030. l'objectif est de valoriser substituable aux engrais chimiques, le digestat.

une partie des 7500 tonnes
quotidiennes de déchets
ménagers d'ile-de-France
gérées par le Syctom

en un gaz renouvelable.
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L4 . Connecter les énergies d’avenir
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le potentiel des gaz
“ renouvelables pourrait
couvrir la totalité
Stockage de la consommation
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Source ADEME : un mix de gaz
100 % renouvelable en 2050 ?

Carburant
pour véhicules 5 “ d t
(bio-GNV) ! . Usage 3 2 "l' ’ e
S industriel de déchets produits en
Usage domestique France chaque année E
(chauffage, cuisson, $ource ADEI\/IE : (?tudes s
eau chaude) déchets, chiffres clés 2017.
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Des bénéfices concrets “\ﬁi’

pour la collectivité

Gd.Zéiﬂcd.ﬂon Opportunité Power to Gas Jupiter 1000

i B . . i Une étude d'opportunité G 0,2 . 1" démonstrateur industriel
- Développement - Economie < Soutien - Aménagement hydrothermale avec le CEREMA pour éualuer Le Power to Gas permet de transformer I'électricité non de Power to Gas en France,
d’une énergie circulaire a P’agriculture et développement la possibilité d'implanter consommeée, notamment les excédents produits par les implanté & Fos-sur-Mer.
Irenoluvelable gt Va;?";a:'o" Outre la production zcoqom_'tql_le La gazéification hydrothermale permet de traiter des ZiﬁZT:s:S ::f?;enf;ﬁ:ﬁ:f énergies intermittentes comme I'éolien ou le solaire, pour S;ngzgsr}; rf:: ﬁilﬁize ce projet
ocale es dechets d’énergie verte, les es territoires 4 Lol : P . ) y N , y
Produits au coeur En valorisant gaz renouvelables Les gaz renouvelables déchets et res_ldus de blomasses liquides Comrr.]el les Les premiéres cibles produire de I'nydrogene par électrolyse de I'eau. technico-économique de cette
des territoires, différents intrants apport(caint une offrent des réponses poues .de station d e!ouratlon, lleS effl.uents d’activités d'analyse porteraient sur L’hydrogéne peut ensuite soit &tre directement injecté technologie d’avenir.
les gaz renouvelables  agricoles, ménagers sourcie’ N re:qnus pertinentes dans la industrielles (papeterie, agroalimentaire...), les effluents le’sl boues de stations dans les réseaux, soit étre combiné avec du dioxyde de
contribuent ou industriels, complementatre conduite de politiques J'él e~ del d’épuration et les digestats i ,
ala lutte contre les gaz renouvelables St Perenne pour de transition elevage ou encore Ies digestats Issus de la de méthanisation. carbone (CO2) par un processus de méthanation, pour
le réchauffement réduisent la mise Iﬁ%ﬁ%ﬁi‘{‘iﬁ‘érs' écologique locales. méthanisation. Elle consiste a chauffer a haute pression obtenir un méthane de synthése injectable dans les
climatique et en décharge et - Leur développement . . p , ,
au verdissement renforcent le par ailleurs des permet de soutenir des (250 a 300 bars) et a haute température (entre 400 et réseaux existants.
du mix gazier développement ?grﬁﬁgéﬁ?:?pour activités économiques 700 °C) la biomasse liquide. La réaction chimique de
|Cll§ Slcel zgg&&em Sgr'f'cﬁ:ﬁlsfslgffles les sols agricoles ifriiggﬂfﬁfgsp lots ce procédé permet de convertir le carbone contenu
progressivement un méme territoire. (digestats, phosphore, dans la biomasse en gaz renouvelable riche en méthane.

au gaz naturel potassium...).

importé.



